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电    话：
        受      委托（联系地址：      ；邮政编码：    ；委托编号：    ），对       进行安全性鉴定和抗震鉴定。我机构组织有关技术人员于20  年  月  日进入现场进行鉴定，并依据国家现行有关规范标准出具鉴定报告，现分述如下：
一、鉴定的目的、内容、方法
（一）鉴定目的

查明房屋的结构安全现状。
（二）鉴定内容

根据甲方的要求并结合工程的具体情况，本次检测鉴定的主要内容如下：
1.结构基本情况勘查；
2.场地和地基基础的调查与检测；
3.结构体系的检测，包括房屋主要结构构件的平、立面布置情况检测；
4.主体结构混凝土强度的抽样检测；
5.主体结构构件的截面尺寸及配筋等方面的检测；
6.结构和构件的损伤及缺陷情况检测；
7.围护结构的检查；
8.……
根据相关标准、规范及检测结果进行主体结构、构件的承载能力验算；
根据检测结果和计算分析结果对房屋进行结构安全性鉴定和抗震鉴定，并提出处理建议。
（三）检测方法和仪器

1.检测方法
（1）基本原则：以无损检测为主，非破损或微破损检测为辅。
（2）结构体系检测：查看结构体系的整体性、结构选型及观察、记录梁、柱布置情况，并用钢尺和激光测距仪检测结构的轴线尺寸、层高。
（3）外观检测：用目测法检查结构整体及单个构件的外观质量情况，当存在明显缺陷时，结合各种测量仪器（经纬仪、水准仪、读数显微镜等）对缺陷特征值（倾斜度、不均匀沉降量、挠度、裂缝宽度等）作进一步的测量。
（4）截面尺寸检测：用钢卷尺量测主要构件的截面尺寸。对每个抽查构件量测3个截面尺寸，取其平均值作为该构件的实测尺寸。
（5）混凝土强度检测：采用回弹法、钻芯法、回弹-取芯法或超声回弹法等方法对混凝土构件的混凝土强度进行评定。
（6）钢筋检测：用一体式钢筋扫描仪结合适当开凿的方法检测混凝土构件的钢筋数量、布置情况。
（7）……
2.检测仪器
检测所用仪器均经过具备相应资质的计量检定机构检定或校准，在正常使用有效期内，检测环境正常，检测前后仪器功能正常，仪器情况统计见表1。
表1  仪器情况统计表

	序号
	仪器设备名称
	型号
	仪器编号
	检定有效期至

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


二、鉴定依据（根据实际情况选用，不限于以下内容）
1.委托书、合同、工程设计文件及相关资料；
2.检测报告（报告编号：      ）；
3.《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）；
4.《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；
5.《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）；
6.《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；
7.《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）；
8.《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）；
9.《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）；
10.《砌体结构通用规范》（GB 55007-2021）；
11.《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）；
12.《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）；
13.《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）；
14.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
15.《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）。
16.《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）；
17.《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2019）；
18.《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）。
三、房屋概况

1.     位于       ，地上   层，地下   层；总高约为   ，建筑面积为   。该工程由    建设，设计单位为      ，施工单位为     ，监理单位为      。
2.该工程开工日期为      ，竣工时间为      ；设计使用功能为……，现使用功能为……，有（无）改造加固情况，目前情况……；使用荷载与动荷载作用情况……；遭受灾害和事故情况……。
3.依据委托方提供的设计图纸，可知：
（1）房屋结构形式为   ，基础类型为   ，地基形式为   ；
（2）房屋工作环境类别为      ，主要构件环境类别……；
（3）混凝土设计等级为……，混凝土(是(否泵送混凝土；
（4）……
4.该房屋地勘资料情况：……

5.施工质保资料：……

6.为了查明结构是否安全，特委托我机构对           进行(安全性鉴定（(构件(子系统(鉴定系统层次）、(抗震鉴定。
四、检查、监测、检测结果

1.房屋使用情况调查；
2.结构布置核查；
3.柱梁截面尺寸检测；
4.混凝土强度检测；
5.钢筋配置、钢筋保护层厚度检测；
6.构件变形（柱侧向位移、梁挠度、楼板挠度等）；
7.房屋整体倾斜检测（房屋顶点侧向位移、地基沉降等）；
8.损伤检测；
9.砌体填充墙的类别及构造措施；
10.节点连接情况（包含女儿墙与主体连接、悬挑板等情况）；
11.其他。
五、房屋结构承载力验算

根据检测结果，采用结构计算软件，按表1所选用参数对该工程体结构进行承载力验算（不考虑地震作用）。

表1  计算基本参数选用表

	参  数
	选用值

	结构类型
	

	房屋高度
	

	结构层数
	

	风荷载基本风压及地面粗糙度
	

	雪荷载
	

	荷载组合系数
	

	结构重要性系数（γ0）
	

	楼面均布活荷载标准值
	办公室、会议室
	

	
	疏散楼梯
	

	
	电梯机房
	

	
	……
	

	不上人（上人）屋面均布活荷载标准值
	

	材料强度等级
	(实测值 (设计值

	构件尺寸
	(实测值 (设计值

	层高
	(实测值 (设计值

	……
	


经验算，该房屋主体结构、构件承载力结果如下：

1.构件承载力结果……
2.主体结构承载力结果……
六、房屋安全性鉴定
（一）构件层次

1.混凝土结构构件
混凝土结构承重构件的安全性鉴定，应按承载能力、构造与连接、不适于继续承载的变形和损伤（含腐蚀损伤）四个鉴定项目，分别评定每一项目等级，并应取其中最低一级作为该构件的安全性等级。
（1）承载能力
根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第5.2.2条的相关规定：主要构件R/(γ0S)≥1.00，承载能力安全性等级评定为au级；主要构件R/(γ0S)≥0.95且＜1.00，评定为bu级；主要构件R/(γ0S)≥0.90且＜0.95，评定为cu级；主要构件R/(γ0S)＜0.90，评定为du级。
一般构件R/(γ0S)≥1.00，承载能力安全性等级评定为au级；一般构件R/(γ0S)≥0.90且＜1.00，评定为bu级；一般构件R/(γ0S)≥0.85且＜0.90，评定为cu级；主要构件R/(γ0S)＜0.85，评定为du级。
根据以上混凝土结构构件的现场检测结果，经承载力验算，该房屋混凝土构件R/(γ0S)……。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第5.2.2条的相关规定，混凝土结构构件的承载能力安全性等级评定结果为……
（2）构造与连接
该房屋混凝土结构构件连接方式情况：……。依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）第4.2.4条的相关规定，混凝土结构构件构造与连接的安全性等级评定为……
（3）不适于继续承载的变形
根据混凝土结构构件的现场检测结果，该房屋(未发现(发现明显不适于混凝土结构构件继续承载的变形……。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第5.2.4条、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）第4.2.5条的相关规定，混凝土结构构件不适于继续承载的变形的安全性等级评定为……
（4）不适于继续承载的损伤
根据混凝土结构构件的现场检测结果，该房屋(未发现(发现明显不适于继续承载的损伤……。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第5.2.5～5.2.8条、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）第4.2.6条的相关规定，混凝土结构构件不适于继续承载的损伤的安全性等级评定为……
根据混凝土结构构件承载能力、构造与连接、不适于继续承载的变形和损伤（含腐蚀损伤）四个鉴定项目的评定结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第5.2节的相关规定，该构件的安全性等级评定为……
2.砌体结构构件
……

3. 钢结构构件
……

4. 木结构构件
……

5.……

（二）子系统层次

1.场地与地基基础
根据该房屋现场检测结果，建筑场地地基……，上部结构(未发现(发现明显由于地基基础不均匀沉降而引起的裂缝、变形……。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第7.2节的相关规定，该房屋地基基础的安全性等级评定为……
2.主体结构
（1）结构承载功能
根据以上对上部承重结构各类构件的安全性等级评定结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第7.3.2-7.3.6条的相关规定，结构承载功能的安全性等级评定为……
（2）结构整体牢固性
根据该房屋的整体布置和现场检测结果，该房屋结构布置及连接情况：……，(符合(不符合国家相关规范的要求，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第7.3.9条的相关规定，结构整体性的安全性等级评定为……
（3）结构存在的不适于继续承载的侧向位移
根据该房屋的检测结果，该房屋顶点侧向位移(满足(不满足国家相关规范的要求。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第7.3.10条的相关规定，结构侧向位移的安全性等级评定为……
根据该房屋结构承载功能、结构整体牢固性和结构侧向位移的安全性等级评定结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）第7.3节的相关规定，该房屋主体结构的安全性等级评定为……
（三）鉴定系统层次

根据构件层次和子系统层次的安全性等级评定结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）的相关规定，该工程鉴定系统层次的安全性鉴定等级评定为……
七、房屋抗震鉴定
该房屋约建于     年，抗震设防类别为   类，抗震设防烈度为   ，设计基本地震加速度为    ，根据《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）和《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）的相关规定，按照   类建筑进行抗震鉴定（后续使用年限    年）。
（一）场地与地基基础

1.场地
该房屋地段类别    、建筑场地类别     ，根据《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）中第4.1节的相关规定，场地的抗震鉴定结果……。
2.地基基础
该房屋地基主要受力层范围内土层……，根据《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）中第4.2节的相关规定，地基基础的抗震鉴定结果……。
（二）主体结构抗震能力验算

采用结构计算软件，按表2所选用参数对该工程主体结构进行抗震能力验算。
表2  计算基本参数选用表                  

	参  数
	选用值

	结构重要性系数（γ0）
	

	屋面均布活荷载标准值
	办公室、会议室
	

	
	疏散楼梯
	

	
	电梯机房
	

	
	……
	

	材料强度等级
	(实测值 (设计值

	构件尺寸
	(实测值 (设计值

	层高
	(实测值 (设计值

	抗震设防烈度
	

	设计基本地震加速度
	

	设计地震分组
	

	抗震设防类别
	

	……
	


经验算，该工程主体结构抗震承载力(满足、(不满足国家相关规范的要求。
（三）主体结构抗震措施鉴定

1.房屋高度和层数
2.结构体系和结构布置
3.结构的规则性
4.结构构件材料的实际强度
5.竖向构件的轴压比
6.结构构件配筋构造
7.构件及其节点、连接的构造
8.非结构构件与承重结构连接的构造
9.局部易损、易倒塌、易掉落部位连接的可靠性
10.……
根据以上核查结果，依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）、《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）等相关规范标准规定，该工程抗震措施鉴定(满足、(不满足抗震鉴定要求。
综上所述，根据场地与地基基础、主体结构抗震能力验算、主体结构抗震措施鉴定的结果，该工程综合抗震能力(满足、(不满足抗震鉴定要求。
八、鉴定结论及建议
(根据现场检查、检测、监测及承载力验算结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）的相关规定，该房屋(构件层次(子系统层次(鉴定系统层次的安全性鉴定等级评定为……
(根据现场检测结果及抗震鉴定结果，依据《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）和《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）的相关规定，该房屋综合抗震能力(满足、(不满足国家相关规范要求。
建议：……
鉴  定  人：               

项目负责人：                     一级注册结构工程师（盖章）

编  写  人：                           
审  核  人：               

批  准  人：                         鉴定机构（盖章）

20   年   月   日
附件1
鉴定工作人员信息表

	鉴定人员
	姓名
	技术职称
	职业注册证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	项目负责人
	
	
	

	编  写  人
	
	
	

	审  核  人
	
	
	

	批  准  人
	
	
	


备注：1.鉴定人员应当具备建筑工程及相关专业本科及以上学历，须从事检测、设计、鉴定相关工作三年以上。
2.鉴定报告编制人应具备建筑工程及相关专业本科及以上学历，中级以上（含中级）技术职称，须从事检测、设计、鉴定相关工作三年以上。
3.鉴定项目负责人应当具备建筑工程及相关专业本科及以上学历，注册结构工程师，中级以上（含中级）技术职称，须从事检测、设计、鉴定相关工作五年以上。
4.鉴定报告审核人、批准人应当具备建筑工程及相关专业本科及以上学历，具备建筑工程相关专业高级职称，须从事检测、设计、鉴定相关工作十年以上，其中1人具备一级注册结构工程师。

    附件2：房屋整体照片
附件3：现场检测关键部位损伤照片
附件4：现场检测人员在检测面工作照片
附件5：涉及相关数据检测报告
附件6：鉴定机构资质证书
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